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ARMOIRES DE SURETE POUR PRODUITS DANGEREUX
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CONFORMITE SECURITE PASSIVE P A
et en 4 tailles

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la
Santé Publique.

- Conformes aux recommandations de I'l.N.R.S..

- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003,
ISO 3864 et ISO 7010, et a la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité
et en conformité avec la législation.

- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.

- Fournies avec 4 pictogrammes : «Corrosifs» (x2), «Toxiques» et
«Inflammables» (a apposer selon votre utilisation).

- Plan de travail des armoires comptoirs (réf.AZ50 et AZ110) recouverts
par un tapis en caoutchouc.

SECURITE ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
- Porte(s) battante(s) avec angle d’ouverture de 110°.

- Fermeture a clef en 3 points.

- Construction en acier monobloe.-.
- Peinture époxy :
+ Corps gris RAL 7035; Porte(s) jaune(s) RAL 1023.
s+ Corps gris RAL 7035; (eIt NIt == G N;T-\Me{o o]0}
el -V AW EERPorte(s) bleue(s) RAL 5010.
s+ Corps gris RAL 7035; [elg = AT L=T ) MAV-N e o) i S
- Etagéres/bacs de rétention d’une hauteur de 50 mm, réglables
en hauteur sur crémailleres, au pas de 15mm.
- Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg
maximum.
- Pictogrammes normalisés produits «Inflammables», «Corrosifs»
et «Toxiques».

OPTIONS

- Etagére supplémentaire (réf.: ESE150 et ESE300).

- Caillebotis galvanisé pour les étagéres / bacs de rétention (réf. :
CE150 et CE300).

-Percement pour raccordement a un systeme de ventilation

forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon @ 100 mm (a

commander impérativement avec I'armoire).
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Reterence pour porte Désianati Dim. Extérieures | Capacité de | Capacité de | Nombre d’ | Poids]
NETTCMl| Rouge | WWBletie™ | Verte esignation HxLxP(mm) [ stockage (L) | rétention (L) |étagére/bac| (kg)
AZ50 | AZSOR | AZ50B | AZSOV | Armoire comptoir 1 porte |k TO00X 0003001 g 20 2 |
AZ110 | AZIH1OR | AZ110B | AZ110V | Amoire comptoir 2 portes | T - 1000 X S50 X001 455 40 2 43
AZI50 | AZISOR | AZ1508 | AZ150V | Amoire haute 1 porte | A3 X BXS0D 1 450 40 4 | s
AZ300 | AZ300R | AZ300B | AZ300V | Armoire haute 2 portes | 1320 X SS0X SO0 1 50 80 4 %
ESE150 |Etagére/bac de rétention pour modéle type AZ50 et AZ150 50 x 488 x 443 - 10 - 3 |
CE150 [Caillebotis pour étagere/bac pour modéle type AZ50 et AZ150 50 x 483 x 438 - - - 5
ESE300 |Etagére/bac de rétention pour modéle type AZ110 et AZ300 50 x 915 x 443 - 20 - 6 |
CE300 [Caillebotis pour étagere/bac pour modele type AZ110 et AZ300 50 x 913 x 438
AZVENT [Percement pour raccordement de ventilation -
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